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Dimensiones / requisitos técnicos
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Identificación Sin requerimientos Los elementos utilizados
como construcciones
auxiliares o medios de
protección como
andamios, se han de
prever, calcular y ejecutar
siguiendo las
instrucciones de las
autoridades de la
previsión laboral o, en
caso de no existir las
mismas, según las
normativas, hojas de
instrucciones y
regulaciones del ramo
normalmente habituales
o recomendadas en
Bélgica

El montador de andamios
ha de identificar los
andamios tras su montaje
claramente legible para el
período de utilización con
las siguientes
indicaciones:

• Andamio de trabajo y
protección según
DIN 4420

• Grupo de andamio con
el correspondiente peso
útil

• Montador del andamio

La identificación del
andamio montado ha de
contener las siguientes
indicaciones:

• denominación del
andamio

• Número EN

• Grupo de andamio

• superficie cobertora

La identificación del
andamio montado ha de
contener las siguientes
indicaciones:

• denominación del
andamio

• Número EN

• Grupo de andamio

• superficie cobertora

La identificación del
andamio montado ha de
contener las siguientes
indicaciones:

• denominación del
andamio

• Número EN

• Grupo de andamio

• superficie cobertora

El fabricante de andamios
ha de identificar los
andamios según la
norma.

El montador del andamio
ha de identificar los
andamios tras su
terminación claramente
legible y con las
siguientes indicaciones:

• Grupo de andamio con
el correspondiente peso
útil

• Montador del andamio

El montador de andamios
ha de identificar los
andamios tras su montaje
claramente legible para el
período de utilización con
las siguientes
indicaciones:

• nº de homologación

• Bastidor de andamio
según documento de la
UE 16440/F.10.4.
445/1993
o identificado según la
normativa griega

• tipo de andamio

• finalidad de empleo

• fecha de montaje

Nombre o marca del
fabricante

Peso útil máximo El montador del andamio
ha de identificar los
andamios tras su
terminación claramente
legible y con las
siguientes indicaciones:

• Andamio de trabajo y
protección

• Grupo de andamios con
el correspondiente peso
útil

• montador del andamio

La identificación del
andamio montado ha de
contener las siguientes
indicaciones:

• denominación del
andamio

• Número EN

• Grupo de andamio

• superficie cobertora

Sin indicaciones La identificación del
andamio montado ha de
contener las siguientes
indicaciones:

• denominación del
andamio

• Grupo de andamio

• carga admisible

Comprobaciones

• por el montador del
andamio

Tras finalización por un
montador especialista en
montajes de andamios

• Los materiales
destinados a la
construcción de
andamios, inclusive
cuerdas y cables, han
de ser examinados
antes de cada
construcción de
andamios por el director
de la empresa o por su
responsable.

• Comprobación de los
andamios por un perito
antes de su primer uso
o antes de volver a
utilizarlo, como mínimo
semanalmente y cada
vez que su estabilidad
o su resistencia haya
podido quedar
mermada.

del estado perfecto de los
componentes
constructivos del andamio
y de la coincidencia con
las instrucciones de
montaje y utilización

• antes de la entrega al
usuario y

• después de
modificaciones
constructivas

del estado perfecto de los
componentes
constructivos del andamio
y de la coincidencia con
las instrucciones de
montaje y utilización

• antes de la entrega al
usuario y

• después de
modificaciones
constructivas

Recepción por una
persona especialmente
designada por la empresa
constructora o del
mandante

del estado perfecto de los
componentes
constructivos del andamio
y del cumplimiento de las
instrucciones de montaje
y utilización

• antes de la entrega al
usuario y

• después de
modificaciones
constructivas

Certificación sobre la
definitiva finalización del
andamio mediante
protocolo de entrega del
montador del andamio

Antes de la entrega del
andamio

del estado perfecto por
una persona competente

• antes de la entrega al
usuario

• tras modificación de
una parte del andamio

• documentación de los
resultados de las
comprobaciones, un
ejemplar debe
permanecer en el lugar
de la obra

del estado perfecto de los
componentes
constructivos del andamio
y del cumplimiento de las
instrucciones de montaje
y utilización

• antes de la entrega al
usuario y

• después de
modificaciones
constructivas

Sin normativas a través de un
responsable técnico del
trabajo

• hasta 8 m de altura:
maestro

• 8 hasta 25 m altura:
ingeniero

• ≥ 25 m se requiere un
cálculo estático

Comprobación como
sigue:

• comprobar todas las
piezas antes del
montaje

• comprobación cada
8 días

• después de vientos 
fuertes

Sin determinaciones

• por el usuario del
andamio

si existen deficiencias
obvias, por un
especialista a petición del
usuario

• cada vez que se utilice
por primera vez

• después de cada
interrupción prolongada
de los trabajos

• después de períodos
de mal tiempo

• como mínimo una vez
al mes (en los demás
andamios como mínimo
una vez a la semana)

El empresario se asegura
antes de utilizar un
andamio construido por él
o por un tercero, a través
de un trabajador, de que
el andamio en cuestión
cumple íntegramente con
las normas generales del
reglamento de seguridad
laboral.

Inspección ocular por si
existen deficiencias
visibles

• antes de su uso

• tras interrupciones
prolongadas del trabajo

• tras influencias
extraordinarias

Inspección ocular por si
existen deficiencias
visibles

• antes de su uso

• tras interrupciones
prolongadas del trabajo

• tras influencias
extraordinarias

No existen regulaciones
especiales

si existen deficiencias
obvias, por un
especialista por petición
del usuario

• cada vez que se utilice
por primera vez

• después de cada
interrupción prolongada
de los trabajos

• después de períodos
de mal tiempo

• mantenimiento semanal
de seguridad en el
lugar de la obra

Inspección ocular por si
existen deficiencias
visibles

• antes de su uso

• inspección semanal

• tras influencias
extraordinarias

En intervalos regulares • antes de su uso

• tras cada modificación
del andamio

• tras influencias por mal
tiempo

• como mínimo una vez a
la semana

antes de su uso, por si
existen deficiencias
visibles

antes de su uso, por si
existen deficiencias
visibles

• antes de su uso

• tras cada modificación
del andamio

• tras influencias por mal
tiempo

• como mínimo una vez a
la semana


